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Tanica 20 L sovrapponibile “TR 20”

Immagine

Disegno tecnico

CARATTERISTICHE ARTICOLO

Materiale

Polietilene Alta densita (HDPE)

Capacita raso bocca

21,80 It. £ 2%

Peso

9009 = 5%

Colori standard

Naturale, Bianco, Blu

Dimensioni 300 x 250 x 341h ( +16 maniglia) mm

@ interno bocchello 43.0 mm

Omologazione 3H1/1,5/120/-- F/BVT 34575/BLOWPACK

Tappo DIN51

Coppia di Chiusura 15 Nm
CONFEZIONAMENTO

Pallet Disposte su bancali 100x120

Quantita 7 strati x 16 pz — 112 pz / pallet

Altezza bancale 239 +15cm — 254 cm

Packaging Confezionamento finale con un cappuccio in PEHD termo-retratto o film

estensibile, formando un blocco stabile e di facile movimentazione

STOCCAGGIO

Esposizione UV

Non esporre i contenitori per lunghi periodi alla luce del sole (raggi UV)

Stoccaggio contenitori

In condizioni statiche, temperature -5/+25 °C e densita liquidi 1.0
Kg/dm3: 1 + 2

Stoccaggio vuoti

Non sovraccaricare i pallet di taniche vuote (max 1+1)

SERVIZI E PERSONALIZZAZIONI

Altri Colori Su richiesta Dichiarazioni Su richiesta

Marchio a rilievo Su richiesta Tappi speciali Sfiato

Servizio di etichettatura | Su richiesta Accessori Tappo c/rubinetto - Sottotappo
Risme Su richiesta Simboli sulla tanica | Y & AN

Pallet 80x120 Su richiesta Chiave / mandrino Entrambi su richiesta

Blowpack s.r.l.

Via Quattro Passi 69
41043 Formigine (MO)
Partita lva 02729750360

Contatti
e-mail : info@blowpack.it

www.blowpack.it

Telefono: +39 059 5750214



